	项目
	序号
	项 目 名 称
	单位
	数量
	单价
	合价
	税金()%
	合计
	备注

	农机所老干部活动室维修改造工程
	1
	拆除工程
1、铲除油漆面、原屋顶防水的铲除、金属门窗拆除等需拆除的位置，拆除后建筑垃圾需清扫干净并外运，投标人自行勘察现场，后期不做调整
2、拆除过程中所破坏的部位需进行修补
	项
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	墙面喷刷涂料
1、房屋内墙面及顶面
2、抹灰面
3、界面剂一道
4、两遍腻子刮平，磨平
5、乳胶漆两遍
	㎡
	99
	
	
	
	
	

	
	3
	屋面卷材防水
1、卷材品种、规格、厚度：SBS弹性体改性沥青防水卷材
2、防水层数：2层
	㎡
	33
	
	
	
	
	

	
	4
	块料楼地面
1、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：20厚1：3干硬性水泥砂浆
2、面层材料品种、规格、颜色：600*600地砖面层
3、地面打磨后，铺设地砖
	㎡
	33
	
	
	
	
	

	
	5
	金属窗
1、窗材质：塑钢窗
2、玻璃品种、厚度：6+12A+6钢化玻璃
	㎡
	4.5
	
	
	
	
	

	
	6
	金属门
1、门名称、代号及洞口尺寸：防盗门
	㎡
	1.85
	
	
	
	
	

	
	7
	配线
1、名称：更换线路
2、满足验收和规范要求
	m
	40
	
	
	
	
	

	
	8
	插座
1、规格：五孔插座
2、满足验收和规范要求
	个
	8
	
	
	
	
	

	
	9
	普通灯具
1、规格：节能灯
2、满足验收和规范要求
	套
	5
	
	
	
	
	

	
	10
	空调器
1、规格：1.5匹空调
	台
	1
	
	
	
	
	

	
	11
	排气扇
1、满足验收和规范要求
	个
	1
	
	
	
	
	

	
	12
	细石混凝土楼地面
1、面层厚度、混凝土强度等级：20mm厚C20混凝土地面硬化
	㎡
	6
	
	
	
	
	

	
	13
	地面抬高
1、地面抬高、入门平台抬高
2、混凝土强度等级：200mm厚C20混凝土
	[bookmark: _GoBack]m³
	1.2
	
	
	
	
	

	
	14
	洗手池
1、满足验收和规范要求
	组
	1
	
	
	
	
	

	
	15
	拖把池
1、满足验收和规范要求
	组
	1
	
	
	
	
	

	总计
	
	
	
	
	
	
	



